
SCU-TEX란?

SCU-TEX는 종래의 방법과는 다른 제조방법으로 합성섬유에서 발생하는 정전기를 근본

적으로 제거토록 개발된 섬유이다.

즉, 아크릴로니트릴을 주원료로 한 아크릴섬유에 황산동(CuSO4)을 반응시켜 동(Cu), 시

안(CN), 유황(S)등의 화합물을 화학적으로 결합시켜 10-1 ~ 10-2 Ω․㎝의 도전성을 갖도

록 하므로서 정전기를 방지토록 되어 있으며 이 도전성은 기계적인 마찰이나 화학작용에

도 안정하며 타섬유와 소량 혼방시에도 정전기 방지효과가 우수하며 특히 동(Cu)이온이

함유되어 있으므로 항균, 축열 등의 기능을 가진 특징이 있다.



• SCU-TEX는 도전성이 극히 우수하며 타섬유와 소량 혼방시에도 우수한 정전기방지

효과를 나타내며 내세탁성이 양호하므로 영구적인 효과를 얻을 수 있다. 또한 생활 주

변 기기의 각종 전자파로부터 신체를 보호하는데 탁월한 효과가 있다.

정전기방지 / 전자파 차폐 효과

⚫ 마찰대전압

구별(세탁회수) 초기 10회세탁 50회 100회

SCU-
TEX

면포 10 이하 10 이하 10 이하 10 이하

모포 10 이하 10 이하 10 이하 45

은나노

면포 1,700 1,600 980 450

모포 540 3,000 2,800 1,800
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정전기, 전자파 등에 의한 각종 장해와 재해

정전기에 의한 악영향 전자파에 의한 악영향

1. 가연성 가스, 용제 등의 폭발 1. 컴퓨터, 계기류 등의 오작동

2. 반도체, 계기류 등의 손상 및 불량 발생 2. 월경불순, 피부질환

3. 종이 등의 R/O 권부 3. 불임, 유산, 기형아 출산

4. 먼지부착 4. 면역기능 약화

5. 정전기발생에 의한 불쾌감 5. 정자생산 저하

* 주의사항 : 세탁시 표백제 사용 및 고주파 건조를 금함



• 금속원자는 열을 받으면 진동이 생기며, 그 진동은 열 운동으로 바뀌어 축열 효과를

나타낸다.

SCU-TEX는 구리원자가 일정한 간격으로 섬유에 결합되어 있어 광선을 받으면 금속

구리원자가 열 운동을 하게 되어 보온 및 축열 효과를 나타내는 특징을 가진다.

⚫ The variation of temperature by irradiation of sunlight

Time (min)

Material
0 10 30 60 90 120

Acrylic 20°C 21°C 25°C 28°C 30°C 32°C

Acrylic (Black) 20°C 28°C 30°C 32°C 35°C 38°C

SCU-TEX 20°C 35°C 45°C 52°C 60°C 65°C

축열효과



• SCU-TEX는 동(구리)이온이 함유되어 있기 때문에 대전방지성 뿐만 아니라 항균, 방취효과

가 우수하게 나타난다.

즉 담체에 결합된 항균금속(구리)은 이온화한 후 확산에 의한 미생물의 세포막에 도달하여

단백질과 흡착하는 동시에 세포의 구조를 파괴하여 신진대사를 불가능하게 함으로 균의

번식활동이 중지되기 때문에 항균 효과를 나타내며, 땀냄새나 악취는 포도상구균의 죽은

시체나 배설물 등에 의하여 자극적인 냄새가 발생되는데 SCU-TEX는 균 자체의 번식을 억

제시킴으로서 우수한 방취효과도 동시에 갖게 된다.

항균, 방취효과

● 항균도

● 소취율

Test Bacteria ❶ : Staphylococcus aureus ATCC 6538. 

Test Bacteria ❷ : Klebsiella pneumoniae ATCC 4352. 

Div. Initial After 10 Wash After 50 Wash After 100 Wash

SCU-
TEX

Test Bacteria ❶ 99.9 99.9 99.9 99.9

Test Bacteria ❷ 99.9 99.9 99.9 99.9

Div. Initial After 10 Wash After 50 Wash After 100 Wash

SCU-TEX 49.0 71.8 95.6 94.5

은나노 22.1 35.0 35.2 41.0



Type Spec. Remarks

Staple Fiber

1.5D X 38mm

Special spec.

can be produced

in variety by customer’s 
need.

2D X 51mm

3D X VCL

Spun Yarn 1/52Nm

Filament

75D/ 40F

150D/ 60F

SCU-TEX Item List



SCU-TEX Item List

전자파차단제품

까운

조끼

축열제품

보온복

히터제품

동결방지제품

항균제품

양말

이불솜

침대카바

모포

신발안창

커튼

필터

욕실용품

스포츠웨어

도전, 제전제품

제전작업복

제전장갑

포장재

바닥재

밴드

브러쉬

필터

의류

자동차시트

스포츠웨어



제전장갑 제전작업복

브러쉬 모포 양말

SCU-TEX Item List



군용 제품 응용

항균 도전

양말

침낭

위장막

➢ 조건 : 10회 세탁 후 항균도 90% 이상

➢ 파열강도 : 30kg 이상

➢ 전자파 산란 효과 : 6dB 이상



Test Report - Socks



Test Report – Woven Fabrics



Test Report – Knit Fabrics


